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BLITZDUCTOR® XT
Villámáram- / Túlfeszültség-levezető

• maximális levezető-képesség 2-, 3-, vagy
4-pólusú interfészek számára minimális 
helyigény mellett

• 2-pólusú levezetőmodulok választhatóan
közvetlen, vagy közvetett árnyékolás-
földeléssel

• beépített 3-fokozatú felügyelet a védelmi
kapcsolás minden komponense számára 
LifeCheck segítségével előjelző funkcióval

• a levezetőmodulok egyszerű vizsgálata / 
felügyelete érintkezésmentes kiolvasással a
DRC LC mobil vizsgálókészülék, vagy a fixen
telepített Condition Monitoring-egység 
segítségével

• rázás- és ütésálló készülék-kialakítás a 
biztonságos üzem érdekében

• univerzálisan alkalmazható az egyetlen 
alapelem és a különböző levezetőmodulok
segítségével

Kétrészes, többpólusú, univerzális villámáram- / túlfeszültség-levezető
információtechnikai rendszerek számára. A beépített LifeCheck 
funkcióval rendelkező levezetőmodulok érintésmentes és gyors 
levezető-vizsgálatot tesznek lehetővé a hordozható DRC LC, vagy a
fixen telepíthető Condition Monitoring-rendszer segítségével. 
A levezetőmodult és az alapelemet külön kell megrendelni.

A BLITZDUCTOR XT egy kétrészes, többpólusú, univerzális villámáram- /
túlfeszültség-levezető sorkapocs-technikával MSR-áramkörök, 
buszrendszerek, veszélyjelző-berendezések és telekommunikációs 
rendszerek számára, melyeknél a rendelkezésre állást illetően
a legmagasabb igényeket támasztjuk.
Amennyiben a BXTML4 B 180 villámáram-levezető segítségével létrehozzuk
a villámvédelmi potenciál-kiegyenlítést, további védelmi fokozatként a 
Yellow/Line-termékcsalád egy túlfeszültség-levezető modulját kapcsolhatjuk
mellé, mely a túlfeszültségeket a végberendezések számára elviselhető
értékre korlátozza. A BLITZDUCTOR XT sorozat kombi-levezetői a
villámáram-levezető tartósan magas lökőáram-levezető képességét 
kombinálják a túlfeszültség-levezető extrém alacsony védelmi szintjével a
villámcsapás hatásakor, valamint a kapcsolási folyamatok következményeként
fellépő hatások elleni hatékony készülékvédelem érdekében.
A levezetők könnyű és gyors vizsgálatát a LifeCheck funkció teszi lehetővé
a modul eltávolítása nélkül. A levezető-modulokba építve a LifeCheck 
folyamatosan felügyeli a levezető rendeltetésszerű állapotát. 

Egy előjelző rendszerrel azonosan ismeri fel a LifeCheck a védelmi 
összetevők hamarosan bekövetkező villamos, vagy termikus túlterhelődését.
A LifeCheck-állapotot másodpercek alatt lehet az érintésmentes 
RFID-technika segítségével a hordozható DEHNrecord LC készülékkel 
kiolvasni, mely a levezetőmodul legutóbbi vizsgálatának időpontját is 
megmutatja. Fixen telepítve a Condition Monitoring-egység 10 db BXT modul
állapot-orientált karbantartását támogatja. 
A biztonságos üzem érdekében a levezető a gravitációs gyorsulás akár 
30-szorosának is megfelelő rázás- és ütésterhelésnek is ellenáll. 
A működéshez optimalizált készülék-kialakítás a levezetőmodul ugyanolyan
gyors, mint könnyű cseréjét teszi lehetővé, mely levezetőmodulban az 
összes fontos védelmi elem található.
A széles körű tartozékkínálat teszi a BLITZDUCTOR XT-t különösen könnyen
alkalmazhatóvá. A feliratozáshoz, a nem használt jelágak földeléséhez, 
vagy a vezetékek könnyű vizsgálatához használható alkatrészek teszik 
teljessé a levezető-kínálatot.

BLITZDUCTOR XT teljesen felszerelve.
Kétrészes felépítés az alkalmazás 
szempontjából semleges alapelemmel 
és az alkalmazástól függő
levezetőmodullal különösen helytakarékos
kialakításban kalapsínre való szereléshez.

Univerzális alapelem az összes 
levezetőmodulhoz. Optimalizálja a 
raktározást és kedvezőbbé teszi az 
előzetes kábelezést és karbantartást. 
A jeláramkör nem szakad meg a 
modulok cseréje közben.

A BLITZDUCTOR XT alapelem 
méretrajza dugaszolt levezetőmodullal.
Szélessége 2/3 TE (12 mm), sorolható
elosztókhoz alkalmas.

BXT ML4 B ...:
Levezetőmodulok 4 érvezeték, vagy 
2 érpár számára LifeCheck funkcióval 
a nagy rész-villámáramokhoz.
BXT ML2 B:
Levezetőmodulok 2 érvezeték, vagy 1 érpár
számára LifeCheck funkcióval a nagy 
rész-villámáramokhoz. A BXT ML2 ... S 
kivitel emellett érintkezőkkel rendelkezik 
a választhatóan közvetlen, vagy közvetett
árnyékolás-földeléshez.
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Amennyiben egy levezető védelmi
kapcsolását LifeCheck funkcióval 
felügyeljük, ez grafikusan 
megtalálható az elvi kapcsolási
rajzon. A BXT esetében a teljes 
védelmi kapcsolást felügyeljük.

Levezetőmodul felülvizsgálata gyújtószikramentes mérőáramkörök (kék szín)
esetén RFID-technikával (LifeCheck)

!
IL

click

A funkció szerint optimalizált készülék-kialakítás mind a levezetőmodul
„biztonságos csatlakoztatását“, mind annak „könnyű kihúzását“ lehetővé
teszi. A modul behelyezésekor a rögzítőkampó kattanása jelzi a megfelelő
helyzetet. A szürke gombok megnyomásával a modult csekély erő
kifejtésével tudjuk kihúzni az alapelemből. Ezt segítik az alapelemben
található rugós érintkező-lamellák és a modulkilökő rugó nyomása.

Akár 4 érvezeték is csatlakoztatható 2 szinten. A sorkapocstechnikához
illeszkedően az érpár egymáshoz tartozó ereit egymás felett 
csatlakoztatjuk.

ok

!
A védett vezetékeket mindig 
az 1’ - 4’ (protected) 
alapelem-kapcsokhoz kell 
hozzárendelni. Ahhoz, hogy a
védelmi hatást ne csökkentsük
le, a védett és védelem nélküli
vezetékeket térben elkülönítve
kell elhelyezni.

Az alapelemben levő kapcsok számos
2-pólusú modullal együtt árnyékolás-
földelésre használhatók. Mindenek előtt
buszrendszerek esetében ajánlatos 
az EMC rugós kapocs használata a
vezetékek árnyékolásának nagyfelületű
bekötéséhez.

Ha a vezeték árnyékolásának mindkét oldali közvetlen földelése műszaki
okokból nem lehetséges, az egyik oldalon közvetett árnyékolás-földelés
lehet előnyös. Ez megvalósítható a BXT ML2... S levezetőmodulokkal.
A 3, 3’ csatlakozásuk villámáram-levezetőképes gáztöltésű levezetővel
van ellátva, mely megakadályozza a kiegyenlítő áramokat. 
Az árnyékoláson megjelenő tranziens áramlökéseket a közvetett 
árnyékolás-földelésen keresztül vezetjük le.

Egy többeres kábel esetében a nem használt ereket be kell kötni és 
földelni kell. Amennyiben a nem használt ereket az alapelemhez 
csatlakoztatjuk, a BXT M4 E földelőmodulok használata ajánlatos.
Ezáltal megtartjuk a helyet a levezetőmodul utólagos felszereléséhez 
és az ereket hatékonyan lehet bevonni a potenciál-kiegyenlítésbe

LifeCheck
RFID-szimbólum

INFORMÁCIÓTECHNIKA
KÉTRÉSZES KALAPSÍNRE PATTINTHATÓ 
TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETŐK

BLITZDUCTOR® XT
Villámáram- / Túlfeszültség-levezető

védett

védett

LifeCheck modul 
BXT ML 2 ... S ...

Földelőmodul 
BXT ML 2 ... S ...

Alapelem 
BXT BAS

Alapelem 
BXT BAS
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920 300 109179 421 0.034 1 Stk. Anfrage

BXT BAS
A BLITZDUCTOR XT alapelem igen helytakarékos, 4-pólusú,
univerzális átmenő kapocs formájában a levezetőmodul
rögzítéséhez a jelfolyam megszakítása nélkül. A levezető
modul biztonságos földelését a kalapsín tartóláb segítségével
sínre pattintásos rögzítéssel érjük el. Mivel a védelmi kapcsolás
semmilyen eleme nem található az alapelemben, a 
karbantartási munkák csak a védelmi modulra korlátozódnak.
Típus BXT BAS
Csatlakozási keresztmetszet tömör  0,08 - 4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet sodrott 0,08 - 2,5 mm2

CSE
Típus db. cikkszám
BXT BAS 1 920 300

BLITZDUCTOR® XT alapelem

920 310 109124 421 0.025 1 Stk. AnfrageBXT ML4 B 180
Helytakarékos 4-pólusú villámáram-levezető modul LifeCheck
funkcióval szinte minden alkalmazáshoz. Alkalmazható az utána
kapcsolt Q túlfeszültség-levezetővel, illetve az alacsonyabb,
vagy azonos feszültségszintű kombi-levezetővel együtt.
Típus BXT ML4 B 180
Levezetőosztály H
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 180 V
Névleges áram 45 °C-on IL 1,2 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes  Iimp 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 B 180 1 920 310

BLITZDUCTOR® XT LifeCheck®-modulok

920 320 109032 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 322 109049 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 324 109056 421 0.038 1 Stk. Anfrage
920 336 118539 421 0.041 1 Stk. Anfrage
920 325 109063 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 326 109070 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 327 109087 421 0.024 1 Stk. Anfrage

BXT ML4 BE 5 – BE 180
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval
4 db, közös viszonyítási potenciálú érvezeték, valamint 
aszimmetrikus interfészek védelmére.
TípusBXTML4 ... BE 5      BE 12    BE 24     BE 36     BE 48    BE 60   BE 180
Levezetőosztály M M M M M M L
Legnagyobb tartós
feszültség dc UC 6,0 V 15 V 33 V 45 V 54 V 70 V 180 V
Névleges 
áram 45° C IL 1,0 A 0,75 A 0,75 A 1,8 A 0,75 A 1,0 A 1,0 A
D1 Villám-lökőáram
(10/350) teljes Iimp 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 BE 5 1 920 320
BXT ML4 BE 12 1 920 322
BXT ML4 BE 24 1 920 324
BXT ML4 BE 36 1 920 336
BXT ML4 BE 48 1 920 325
BXT ML4 BE 60 1 920 326
BXT ML4 BE 180 1 920 327

920 340 108967 421 0.023 1 Stk. Anfrage
920 342 108974 421 0.023 1 Stk. Anfrage
920 344 108981 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 345 108998 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 346 109001 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 347 109018 421 0.024 1 Stk. Anfrage

BXT ML4 BD 5 – BD 180
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval
szimmetrikus interfészek 2 érpárjának védelmére galvanikus
leválasztással.
Típus BXT ML4 ... BD 5 BD 12 BD 24 BD 48 BD 60 BD 180
Levezetőosztály M M M M M L
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 6,0 V 15 V 33 V 54 V 70 V 180 V
Névleges áram 45° C IL 1,0 A 1,0 A 1,0 A 1,0 A 1,0 A 0,75 A
D1 Villám-lökőáram (10/350)
teljes Iimp 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 BD 5 1 920 340
BXT ML4 BD 12 1 920 342
BXT ML4 BD 24 1 920 344
BXT ML4 BD 48 1 920 345
BXT ML4 BD 60 1 920 346
BXT ML4 BD 180 1 920 347

920 350 109131 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 354 109148 421 0.024 1 Stk. Anfrage

�BXT ML4 BC 5 / 24
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval
max. 4 db, közös viszonyítási potenciálú földfüggetlen
érvezeték védelmére.
Típus                                                  BXT ML4 BC 5 BXT ML4 BC 24
Levezetőosztály M M
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 6,0 V 33 V
Névleges áram 45° C IL 1,0 A 0,75 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 BC 5 1 920 350
BXT ML4 BC 24 1 920 354

920 362 120587 421 0.000 1 Stk. Anfrage
920 364 109155 421 0.025 1 Stk. Anfrage

*�BXT ML4 BE C 12 / 24
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval
szimmetrikus interfészek 2 érpárjának, áramhurkok (TTY) és
optocsatoló-bemenetek védelmére diódás bemeneti védelmi
kapcsolással, galvanikus leválasztással.
Típus BXT ML4 BE C 12 BXT ML4 BE C 24
Levezetőosztály M M
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 15 V 33 V
Névleges áram 45° C IL 0,1 A 0,1 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 BE C 12 1 920 362
BXT ML4 BE C 24 1 920 364

920 370 109117 421 0.024 1 Stk. Anfrage

�BXT ML4 BE HF 5
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval 
4 db, közös viszonyítási potenciálú érvezeték, valamint
nagyfrekvenciás jelátvitelek védelmére galvanikus leválasztás
nélkül.
Típus BXT ML4 BE HF 5
Levezetőosztály M
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 6,0 V
Névleges áram 45° C IL 1,0 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 BE HF 5 1 920 370

920 371 109094 421 0.024 1 Stk. Anfrage
920 375 109100 421 0.024 1 Stk. Anfrage

�BXT ML4 BD HF 5 / 24
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval
nagyfrekvenciás buszrendszerek, vagy video átviteli rendszerek
2 érpárjának védelmére.
Típus BXT ML4 BD HF 5 BXT ML4 BD HF 24
Levezetőosztály M M
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 6,0 V 33 V
Névleges áram 45° C IL 1,0 A 1,0 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 BD HF 5 1 920 371
BXT ML4 BD HF 24 1 920 375

920 389 118447 421 0.030 1 Stk. Anfrage

�BXT ML4 MY 250
Helytakarékos túlfeszültség-levezetőmodul LifeCheck 
funkcióval többeres jelvonali interfészek 4 erének 
védelmére 250 V ac-ig.
Típus BXT ML4 MY 250
Levezetőosztály V
Legnagyobb tartós feszültség dc UC ér-PG 320 V
C2 Névleges levezetési áramlökés (8/20) In teljes 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 MY 250 1 920 389

INFORMÁCIÓTECHNIKA
KÉTRÉSZES KALAPSÍNRE PATTINTHATÓ 

TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETŐK

BLITZDUCTOR® XT
Villámáram- / Túlfeszültség-levezető
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920 247 116078 421 0.002 1 Stk. Anfrage

�BXT ML2 BD 180
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval
szimmetrikus interfészek 1 érpárjának védelmére galvanikus
leválasztással.
Típus BXT ML2 BD 180
Levezetőosztály L
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 180 V
Névleges áram 45° C IL 0,75 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 5 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML2 BD 180 1 920 247

920 240 118348 421 0.021 1 Stk. Anfrage
920 242 118362 421 0.021 1 Stk. Anfrage
920 244 117792 421 0.021 1 Stk. Anfrage
920 245 118386 421 0.036 1 Stk. Anfrage

�BXT ML2 BD S 5 – BD S 48
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval szimmetrikus
interfészek 1 érpárjának védelmére galvanikus leválasztással,
választhatóan közvetlen, vagy közvetett árnyékolás-földeléssel.
Típus BXT ML2 ... BD S 5 BD S 12 BD S 24 BD S 48
Levezetőosztály M M M M
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 6,0 V 15 V 33 V 54 V
Névleges áram 45° C IL 1,0 A 1,0 A 1,0 A 1,0 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML2 BD S 5 1 920 240
BXT ML2 BD S 12 1 920 242
BXT ML2 BD S 24 1 920 244
BXT ML2 BD S 48 1 920 245

920 220 118331 421 0.036 1 Stk. Anfrage
920 222 118355 421 0.021 1 Stk. Anfrage
920 224 117785 421 0.022 1 Stk. Anfrage
920 225 118379 421 0.021 1 Stk. Anfrage

�BXT ML2 BE S 5 – BE S 48
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval 2 közös 
viszonyítási potenciálú érvezeték, valamint aszimmetrikus 
interfészek védelmére galvanikus leválasztással, választhatóan 
közvetlen, vagy közvetett árnyékolás-földeléssel.
Típus BXT ML2 ... BE S 5 BE S 12 BE S 24 BE S 48
Levezetőosztály M M M M
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 6,0 V 15 V 33 V 54 V
Névleges áram 45° C IL 1,0 A 0,75 A 0,75 A 0,75 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML2 BE S 5 1 920 220
BXT ML2 BE S 12 1 920 222
BXT ML2 BE S 24 1 920 224
BXT ML2 BE S 48 1 920 225

920 270 117549 421 0.022 1 Stk. Anfrage

�BXT ML2 BE HFS 5
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval nagyfrekvenciás
jelátvitelek 1 érpárjának védelmére galvanikus leválasztás nélkül, 
választhatóan közvetlen, vagy közvetett árnyékolás-földeléssel.
Típus BXT ML2 BE HFS 5
Levezetőosztály M
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 6,0 V
Névleges áram 45° C IL 1,0 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML2 BE HFS 5 1 920 270

920 271 117556 421 0.022 1 Stk. Anfrage

�BXT ML2 BD HFS 5
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval
nagyfrekvenciás buszrendszerek, vagy video átviteli rendszerek 
1 érpárjának védelmére, választhatóan közvetlen, vagy közvetett
árnyékolás-földeléssel.
Típus BXT ML2 BD HFS 5
Levezetőosztály M
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 6,0 V
Névleges áram 45° C IL 1,0 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML2 BD HFS 5 1 920 271

920 211 120570 421 0.000 1 Stk. Anfrage

�BXT ML2 B 180
Helytakarékos 2-pólusú villámáram-levezető modul LifeCheck
funkcióval és árnyékolás-földeléssel szinte minden alkalmazáshoz.
Alkalmazható az utána kapcsolt túlfeszültség-levezetővel, illetve az
alacsonyabb, vagy azonos feszültségszintű kombi-levezetővel együtt.
Típus BXT ML2 B 180
Levezetőosztály H
Legnagyobb tartós feszültség dc UC 180 V
Névleges áram 45° C IL 1,2 A
D1 Villám-lökőáram (10/350) teljes Iimp 10 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML2 B 180 1 920 211

920 301 109186 421 0.034 1 Stk. Anfrage�

BXT BAS EX
BLITZDUCTOR XT alapelem kék színben gyújtószikramentes
mérőáramkörök számára; egyéb leíráshoz lásd a BXT BAS-t
(cikkszám: 920 300)
Típus BXT BAS EX
Csatlakozási keresztmetszet tömör  0,08 - 4 mm2

Csatlakozási keresztmetszet sodrott 0,08 - 2,5 mm2

CSE
Típus db. cikkszám
BXT BAS EX 1 920 301

BLITZDUCTOR® XT Ex (i) alapelem 

920 381 109025 421 0.023 1 Stk. AnfrageBXT ML4 BD EX 24
Helytakarékos kombi-levezetőmodul LifeCheck funkcióval
gyújtószikramentes mérőáramkörök és buszrendszerek 
2 érpárjának védelmére. KEMA 06 ATEX 0274 X II 2 (1) G EEx
ia IIC T4/T5/T6, teljesíti a FISCO szerinti követelményeket.
Típus BXT ML4 BD EX 24
Levezetőosztály T
Legnagyobb tartós feszültség dc Uc 33 V
Maximális bemeneti feszültség az EN 50020 szerint Ui 30 V
Maximális bemeneti áram az EN 50020 szerint Ii 0,5 A
C2 Névleges levezetési áramlökés (8/20) teljes In 20 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 BD EX 24 1 920 381

BLITZDUCTOR® XT Ex (i) 
LifeCheck® -modulok

920 384 109162 421 0.022 1 Stk. Anfrage

�BXT ML4 BC EX 24
Helytakarékos túlfeszültség-levezető modul LifeCheck 
funkcióval max. 4 db, közös viszonyítási potenciálú 
földfüggetlen gyújtószikramentes mérőáramkör védelmére.
KEMA 06 ATEX 0274 X II 2 (1) G EEx ia IIC T4/T5/T6, teljesíti 
a FISCO szerinti követelményeket.
Típus BXT ML4 BC EX 24
Levezetőosztály T
Legnagyobb tartós feszültség dc Uc 33 V
Maximális bemeneti feszültség az EN 50020 szerint Ui 30 V
Maximális bemeneti áram az EN 50020 szerint Ii 0,5 A
C2 Névleges levezetési áramlökés (8/20) teljes In 20 kA

CSE
Típus db. cikkszám
BXT ML4 BC EX 24 1 920 384

ROBBANÁSVESZÉLYES TERÜLETEKRE

INFORMÁCIÓTECHNIKA
KÉTRÉSZES KALAPSÍNRE PATTINTHATÓ 
TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETŐK

BLITZDUCTOR® XT
Villámáram- / Túlfeszültség-levezető
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910 695 118959 462 0.000 1 Stk. Anfrage�

DRC MCM XT
Kalapsínre pattintható eszköz beépített LifeCheck-érzékelővel
max. 10 db, LifeCheck funkcióval ellátott BXT állapot-orientált
felügyeletére. Optikai levezető állapotjelzés, FM-távjelzéssel
kombinálva, nyitó, vagy záró érintkezés választható. 
A felügyelendő BXT-k a DRC MCM segítségével egy PC-n
keresztül a kereskedelemben kapható RS 485-ös adapter 
segítségével, vagy a DRC LC M3-mal előprogramozhatók.
Típus DRC MCM XT
Akár 10 BLITZDUCTOR XT ML vizsgálható vele 

akár 10 BLITZDUCTOR XT ML EX  
csak nem-robbanásveszélyes légkörben! 

Szálhosszt betartani!
“Levezetőcsere  ajánlott” jelzés LED, FM-érintkező 
Vizsgálati ciklus  végtelen 

CSE
Típus klt. cikkszám
DRC MCM XT 1 910 695

Tartozék BLITZDUCTOR® XT LifeCheck®-modulokhoz

910 653 113008 462 1.043 1 Stk. Anfrage

�DRC LC M3
Hordozható készülék LifeCheck-érzékelővel a rugalmas
használathoz. Optikai és hangos „OK”-jelzés a levezetőkben
felismert LifeCheck-áramkörök esetén. Kiegészítő USB-csat-
lakozással a vizsgálati darabok PC-vel segített kezeléséhez és
a vizsgálati eredmények dokumentálásához. A DRC LC M3
képes a vizsgálat időpontját a BXT-ben tárolni és a BXT
előprogramozása során segít a DRC MCM XT Condition 
Monitoring-rendszernek.
Típus DRC LC M3

A BLITZDUCTOR XT ML vizsgálata 
BLITZDUCTOR XT ML EX  

csak nem-robbanásveszélyes légkörben!
Mérésiérték-kijelzés pittyegés és LCD 
Vizsgálati idő tipikusan 3 - 10 mp. 
Szállítási terjedelem kézi készülék, BXT LifeCheck-érzékelő, akkutöltő tesztmodul 

referenciaként, tárolókoffer, szoftver CD-n, USB-kábel
CSE

Típus klt. cikkszám
DRC LC M3 1 910 653

920 308 109209 421 0.022 1 Stk. Anfrage�

Földelőmodul
A BLITZDUCTOR XT alapelemre csatlakoztatott érvezetékek
közvetlen földelésére.

CSE
Típus klt. cikkszám
BXT M4 E 1 920 308

Tartozék BLITZDUCTOR® XT alapelemhez

920 309 109193 421 0.016 1 Stk. AnfrageVizsgáló- / Bontómodul
Modul a vezetékek vizsgálatára, a BLITZDUCTOR XT
alapelembe dugaszolható.
Típus BXT M4 T
Tartozék 2 db 1 m-es mérővezeték, védőtasak

CSE
Típus klt. cikkszám
BXT M4 T 1 920 309

920 399 109445 427 0.002 1 Stk. AnfrageJelölőrendszer
2 x 50 db öntapadó címke a BXT-alapelemek, vagy -modulok
folyamatos számozásához, feliratozva számokkal 1-50-ig.

CSE
Típus klt. cikkszám
BS 1 50 BXT 1 920 399

920 395 118157 428 0.006 1 SA Anfrage

�EMC rugós kapcsok
2 rugós kapocs a BXT védett és védetlen oldalának tartós,
kisimpedanciás árnyékolás-érintkezése érdekében. Beépített
csatlakozó-kódolással a közvetlen, vagy közvetett 
árnyékolás-földeléshez, kábelkötegelőkkel és szigetelőcsíkokkal.
kábelkötegelő, szigetelőcsík
Típus SAK BXT LR
Tartozék kábelkötegelő, szigetelőcsík 
Befogási tartomány  3 - 10 mm

CSE
Típus klt. cikkszám
SAK BXT LR 1 920 395

INFORMÁCIÓTECHNIKA
KÉTRÉSZES KALAPSÍNRE PATTINTHATÓ 

TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETŐK

BLITZDUCTOR® XT
Tartozék 
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Egy RFID-technikájú levezetőmodul felülvizsgálata

• érintkezés nélkül
• másodpercek alatt
• költséghatékonyan

Levezető diagnosztika 
előjelzési funkcióval!

A telepített levezetők rendszeres vizsgálata
Az üzeme során egy levezető az olyan levezetési folyamatok által,
melyek a készülék műszaki adatain túlmutatnak, túlterhelésbe kerülhet. 
A berendezések magas fokú rendelkezésre állásához ezért fontos, hogy
a levezetőket rendszeres vizsgálatoknak vessük alá. Az MSZ EN
62305-3 (lásd a kivonatos táblázatot) a külső és belső villámvédelmi
rendszer vizsgálatai között eltelt időszakot szabályozza.

Védelmi Szemrevéte- Átfogó vizsgálat A kritikus rendszerek 
osztály lezés vizsgálat átfogó vizsgálata
I és II 1 év 2 év 1 év
III és IV 2 év 4 év 1 év

Leegyszerűsített vizsgálat a LifeCheck funkció segítségével
A beépített LifeCheck funkcióval rendelkező BLITZDUCTOR XT levezetők
különösen könnyen karbantarthatók. A LifeCheck funkció a modern RFID
(Radio Frequency Identification)-technológiát használja a védelmi 
áramkör felügyeletére és a kommunikációra. A rendszer állásidőitől
függetlenül a LifeCheck funkció a levezető gyors és egyszerű vizsgálatát
teszi lehetővé a DRC LC M3 hordozható vizsgálókészülék, vagy a fixen
telepített DRC MCM új Condition Monitoring-egység segítségével. 

Jelzés a meghibásodás előtt
A 3-fokozatú LifeCheck felügyeleti áramkör előjelző funkcióval figyeli 
a levezető összes védelmi alkotóelemét. A kapcsolás a védelem extrém
villamos, vagy termikus terhelését figyeli annak roncsolódási határértéke
alatt. Mindezt másodpercek alatt, érintés nélkül kiolvashatjuk egy 
RFID-technológiát használó olvasókészülék segítségével. Ha az 
olvasókészülék „OK“ jelet közöl, nem történt extrém terhelés. 
Ellenkező esetben a modult a lehető leghamarabb ki kell cserélni,
hogy a védett áramkör rendelkezésre állását ne veszélyeztessük.

A LifeCheck diagnosztikai rendszer működése

A diagnosztikai rendszer két funkciós egységből áll:
1. RFID-kiolvasó- és jelzőegység (olvasó)
Optikai, ill. villamos kijelzési lehetőséggel kombinálva az elektronika
antenna segítségével továbbít energiát a levezetőben levő 
RFID-transzponderbe. Amennyiben annak állapota kiolvasható, 
akkor „OK“-jelzést kapunk.

2. Felügyeleti egység a levezetőben:
a 3-fokozatú LifeCheck felügyeleti áramkör diagnosztikáját köti össze
az RFID-transzponder kommunikációjával: 
– villamos terhelés diagnosztikája (lökőáram)
Amennyiben túlfeszültségcsúcsok roncsoló hatása fenyegeti 
az alkatrészeket, a transzponder tartósan megszakítja 
az „OK“-jelzést.

– termikus terhelés diagnosztikája (túlmelegedés)
Amennyiben a védelmi alkatrészek a kritikus hőmérséklet-
tartományban üzemelnek, a termikus kioldás tartósan 
megszakítja az „OK“-jelzést.

Az SPD és a vizsgálókészülék kommunikációs elve

SPD

Információ 
az állapotról

az
on
os
ító
 IC

Olvasó IC Mikrokontroller

Táp

Adat Kommunikáció

Energia

Transzponder Olvasó

INFORMÁCIÓTECHNIKA LifeCheck®-levezetővizsgálat
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Helytakarékos kalapsínre pattintható eszköz minimális kábelezési 
igénnyel max. 10 előre programozott, beépített LifeCheck felügyeleti
áramkörrel rendelkező BXT levezető állapot-orientált felügyeletéhez.
Már a fenyegető levezető-túlterhelés esetén optikai és FM-távjelzéses
zavarjelet generál. A levezető előre programozása egy PC, vagy egy
DRC LC M3 készülék segítségével elvégezhető. 

Helytakarékos kalapsínre pattintható eszköz minimális kábelezési 
igénnyel max. 10 előre programozott, beépített LifeCheck felügyeleti
áramkörrel rendelkező BXT levezető állapot-orientált felügyeletéhez. 
A levezető előre programozása egy RS 485-ös interfész-átalakítóval 
(a termék nem tartalmazza) rendelkező PC és az ingyenesen 
letölthető terminál-szoftver, vagy a DRC LC M3 (2008 áprilisi 
szoftver-verziótól) segítségével végezhető el. A DRC MCM csekély 
teljesítmény-felvételű és széles üzemifeszültség-tartományú az 
univerzális alkalmazáshoz. Egy előjelző rendszerhez hasonlóan az
egység már a levezetők rövidesen bekövetkező túlterhelése esetén
zavarjelzést generál, és azt a beépített 3-színű LED-del jelzi és a két
beépített zavarjelző érintkező egykének segítségével továbbítja. 
A felügyeleti egység az üzemzavarát, pl. feszültségesés következtében,
ugyancsak jelzi az FM-érintkezők segítségével. 

A DRC MCM készülékbe beépített Show- (kijelzés) funkció a károsodott
levezetők állapotjelzését teszi lehetővé. Több Condition Monitoring-
egység egyazon kapcsolószekrényben való alkalmazása esetén azokat 
a beépített RS 485-ös interfészeken keresztül kötjük össze ahhoz, hogy
a felügyeleti ciklusokat összehangoljuk. Az RS 485-ös buszra max. 15 db
DRC MCM eszköz csatlakoztatható, egy maximálisan 1000 m-es 
buszhosszon elosztva. Ezen kívül a busz elvileg annak lehetőségét is
biztosítja a felhasználó számára, hogy a buszon folyó kommunikációba
„belehallgasson“ és azt az egyes levezetők egy vizualizált 
állapotjelzésévé alakítsa át - kérjük, ezzel kapcsolatban vegye fel 
velünk a kapcsolatot.

A DRC MCM kétrészes 
felépítése a kezelés 
könnyűségét fokozza. 
A kábelezési szintbe 
való beavatkozás nélkül 
bármikor konfigurációs 
változtatásokat lehet végezni
az elektronikamodulon.

DIP-kapcsolók segítségével a felügyeleti 
egység kívánt buszcímét és felügyelendő
levezetők számát állíthatjuk be. 

A gyakran használt kezelőelemek, mint pl. 
a 3-színű állapotjelző LED és a 3-utas 
kezelőgomb könnyen hozzáférhetően a
modul homlokoldalán találhatók. A ritkán
használt kezelőelemeket tudatosan 
helyeztük el a modul oldalán.

Az optimalizált busz-átvitel érdekében 
a DRC MCM-be már gyárilag be van építve 
a buszlezáró ellenállás és az jumper 
segítségével aktiválható.

• készülék a LifeCheck funkcióval rendelkező 
levezetők állapot-orientált felügyeletéhez

• optikai kijelzés hibás, vagy károsodás előtti 
levezetők esetében

• kiegészítő távjelző érintkező a jelzéshez
• távfelügyelet RS 485-ös interfész és 
PC-szoftver segítségével is lehetséges

• kis méretek és minimális kábelezési igény
• akár 10 levezetőt is képes felügyelni, ez akár
40 jelvezetéki érnek felel meg

MÉRŐ- ÉS VIZSGÁLÓKÉSZÜLÉKEKLifeCheck® Condition Monitoring rendszer
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A DRC MCM XT Status Display-szoftver jó 
példa a felügyelt túlfeszültség-levezetők PC által 

támogatott állapotjelzésére.

Egy interfész-átalakító segítségével 
a DRC MCM XT Service-Console szoftverben 

pl. állapotokat lehet lekérdezni.

Kalapsínre pattintható eszköz beépített LifeCheck-érzékelővel max. 10 db, LifeCheck funkcióval ellátott
BXT állapot-orientált felügyeletére. Optikai levezető állapotjelzés, FM-távjelzéssel kombinálva, nyitó, 
vagy záró érintkezés választható. A felügyelendő BXT-k a DRC MCM segítségével egy PC-n keresztül a
kereskedelemben kapható RS 485-ös adapter segítségével, vagy a DRC LC M3-mal előprogramozhatók.

DRC MCM XT
Vizsgálható vele akár 10 db BLITZDUCTOR XT ML

akár 10 BLITZDUCTOR XT ML EX csak nem-robbanásveszélyes légkörben! Szálhosszt betartani!
Kezelőelemek Többutas nyomógomb, DIP-kapcsoló 
Kijelzőelem 3-színű LED (zöld, narancs, piros)
Bemeneti feszültség-tartomány dc UIN 18...48 V
Névleges max. áramfelvétel IIN 100 mA
RFID átviteli frekvencia 125 kHz
Jelzés: levezetőcsere ajánlott LED, FM-érintkező
Vizsgálati ciklus végtelen
Üzemi hőmérséklet-tartomány 10 db BXT modul felügyeletéhez -20°C...+60°C 
Üzemi hőmérséklet-tartomány 8 db BXT modul felügyeletéhez -40°C...+80°C 
Védettség IP 20 
Szerelés 35 mm-es kalapsín az EN 60715 szerint
Csatlakozás csavar
Csatlakozási keresztmetszet tömör 0,08 - 4 mm2 
Csatlakozási keresztmetszet sodrott 0,08 - 2,5 mm2 
Meghúzási nyomaték (csatlakozókapocs) 0,4 Nm
Tokozat anyaga Poliamid PA 6.6
Színe szürke
Vizsgálati szabványok EN 61010-1, 61000-6-2/4 
FM-érintkezők / érintkező alakja nyitó és záró
Kapcsolási teljesítmény dc 350 V/0,1 A
Kapcsolási teljesítmény ac 250 V/0,07 A
Szállítási terjedelem terminál-szoftverrel és számozó lapkákkal együtt

Rendelési információk
Típus DRC MCM XT
Cikkszám 910 695
CsE 1 db

INFORMÁCIÓTECHNIKA
KÉTRÉSZES KALAPSÍNRE PATTINTHATÓ 
TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETŐK

BLITZDUCTOR® XT
Villámáram- / Túlfeszültség-levezető

Pro DS143_HU_0209  17.02.2009  11:26 Uhr  Seite 9

                                                        



10 www.dehn.hu

0-20 mA, 4-20 mA (HART-tal is) 920 324 920 224
4-20 mA (HART-tal is) az NE 21-es 920 344 920 244

NAMUR-ajánlás szerint
vagy az MSZ EN 61000-4-5 szerint,
üresjárási feszültség 1 kV ér-föld

ADVANT 920 370 920 270
ADSL 920 347 920 247
Bináris jelek 920 320 – 327 920 220 – 225
Bitbus 920 370 920 270
BLN 920 242

920 245
CAN-Bus (csak adatvezeték) 920 370 920 270
C-Bus (Honeywell) 920 370 920 270
Data Highway Plus 920 242
Delta Net Peer Bus 920 370 920 270
Datex-P 920 375
Device Net (csak adatvezeték) 920 370 920 270
E-Bus (Honeywell) 920 345 920 245
EIB 920 310 920 211
ET 200 920 370 920 270
Ex (i)-mérőáramkörök 4-20 mA, NAMUR 920 381
HART, PROFIBUS-PA, FF
Fieldbus Foundation 920 344 920 244
Fieldbus Foundation Ex (i) 920 381
FIPIO/FIPWAY 920 344 920 244
FIP I/O 920 370 920 270
FSK 920 370 920 270
Genius I/O Bus 920 342 920 242
HDSL 30 dBm-ig 600 W-on 920 375
IEC-Bus (RS 485) 920 370 920 270
INTERBUS-INLINE (I/O) 920 345 920 245
K-Bus 920 344 920 244
KBR-energiabusz 920 370 920 270
KNX-Bus 920 310 920 211
ISDN S0 920 371 920 271
ISDN S2m / U2m 920 375
ISDN UK0 / UP0 920 347 920 247
LON TP/XF 78 920 340 920 240

TP/FTT 10, 1 A-ig és TP/LPT10 920 345 920 245
TP/FTT 10 920 371 920 271

LUXMATE-Bus 920 344 920 244
M-Bus 920 345 920 245
MODBUS 920 370 920 270
Modem M1 920 222
MPI Bus 920 370 920 270
N1 LAN 920 371 920 271

N2 Bus (Johnson Controls, LON, FTT 10) 920 371 920 271
Optocsatoló-interfész 920 364
Procontic CS31 (RS 232) 920 322
Procontic T200 (RS 422) 920 371
PROFIBUS-DP/FMS 920 370 920 270
PROFIBUS-PA 920 344 920 244
PROFIBUS-PA Ex (i) 920 381
PROFIBUS 920 370
SIMATIC NET 920 270
PSM-EG-RS 422 920 371
PSM-EG-RS 485 920 371 920 271
Rackbus (RS 485) 920 371 920 271
R-Bus 920 340 920 240
RS 485 920 370 920 270
RS 422, V11 920 370 920 270
S-Bus 920 370 920 270
SafetyBUS p 920 370 920 270
SDLC 920 370 920 270
Securilan-LON-BUS 920 340 920 240
SHDSL 920 375
SIGMASYS 920 245

920 225
SINEC L1 920 370 920 270
SINEC L2 920 370 920 270
SS97 SINIS (RS 232) 920 322 920 222
SUCONET 920 370 920 270
T-DSL 920 347 920 247
Telefon, rendszertelefon 920 347 920 247
pl. Siemens, HICOM, Alcatel
TELEPERM M Analóg bemenet  920 322 920 222

920 324 920 224
TELEPERM M Bináris be-/kimenet 920 325 920 225
TELEPERM MES 100 K 920 322 920 222
TELEPERM MFM 100 920 342 920 242
TELEPERM M AG S5 ET 100 csatolás 920 324 920 224
TELEPERM M Relékimenet  920 310 920 211
Hőmérsékletmérés PT 100, PT 1000 920 350 920 220

Ni 1000, NTC, PTC 920 354
Hőmérsékletmérés Ex (i) 920 384
TTL 920 322 920 222
TTY 920 364
Univerzális villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés 920 310 920 211
V 24 (RS 232 C) 920 322
Video (2-vezetékes) 920 270

920 271

Interfész BLITZDUCTOR XT
Jel 4-pólusú modul 2-pólusú modul

Interfész BLITZDUCTOR XT
Jel 4-pólusú modul 2-pólusú modul

INFORMÁCIÓTECHNIKA
KÉTRÉSZES KALAPSÍNRE PATTINTHATÓ 

TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETŐK

BLITZDUCTOR® XT
Kiválasztási segédlet interfész / jeltípus szerint
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919 506 BCT BAS 920 300 BXT BAS
919 310 BCT MLC B 110 920 211 BXT ML2 B 180 vagy

920 310 BXT ML4 B 180
919 320 BCT MLC BE 5 920 220 BXT ML2 BE S 5 vagy

920 320 BXT ML4 BE 5
919 321 BCT MLC BE 12 920 222 BXT ML2 BE S 12 vagy

920 322 BXT ML4 BE 12
919 322 BCT MLC BE 15 920 222 BXT ML2 BE S 12 vagy

920 322 BXT ML4 BE 12
919 323 BCT MLC BE 24 920 224 BXT ML2 BE S 24 vagy

920 324 BXT ML4 BE 24
919 324 BCT MLC BE 30 920 224 BXT ML2 BE S 24 vagy

920 324 BXT ML4 BE 24
919 325 BCT MLC BE 48 920 225 BXT ML2 BE S 48 vagy

920 325 BXT ML4 BE 48
919 326 BCT MLC BE 60 920 326 BXT ML4 BE 60
919 327 BCT MLC BE 110 920 327 BXT ML4 BE 180
919 360 BCT MLC BE C 5 ––
919 361 BCT MLC BE C 12 920 362 BXT ML4 BE C 12
919 362 BCT MLC BE C 24 920 364 BXT ML4 BE C 24
919 363 BCT MLC BE C 30 920 364 BXT ML4 BE C 24
919 340 BCT MLC BD 5 920 240 BXT ML2 BD S 5 vagy

920 340 BXT ML4 BD 5
919 341 BCT MLC BD 12 920 242 BXT ML2 BD S 12 vagy

920 342 BXT ML4 BD 12
919 342 BCT MLC BD 15 920 242 BXT ML2 BD S 12 vagy

920 342 BXT ML4 BD 12
919 343 BCT MLC BD 24 920 244 BXT ML2 BD S 24 vagy

920 344 BXT ML4 BD 24
919 344 BCT MLC BD 30 920 244 BXT ML2 BD S 24 vagy

920 344 BXT ML4 BD 24
919 345 BCT MLC BD 48 920 245 BXT ML2 BD S 48 vagy

920 345 BXT ML4 BD 48
919 346 BCT MLC BD 60 920 346 BXT ML4 BD 60
919 347 BCT MLC BD 110 920 247 BXT ML2 BD 180 vagy

920 347 BXT ML4 BD 180
919 349 BCT MLC BD 250 ––
919 370 BCT MLC BD HF 5 920 270 BXT ML2 BE HFS 5vagy

920 370 BXT ML4 BE HF 5
919 371 BCT MLC BD HFD 5 920 271 BXT ML2 BD HFS 5vagy

920 371 BXT ML4 BD HF 5
919 375 BCT MLC BD HFD 24 920 375 BXT ML4 BD HF 24
919 520 BCT MOD ME 5 920 220 BXT ML2 BE S 5 vagy

920 320 BXT ML4 BE 5
919 521 BCT MOD ME 12 920 222 BXT ML2 BE S 12 vagy

920 322 BXT ML4 BE 12
919 522 BCT MOD ME 15 920 222 BXT ML2 BE S 12 vagy

920 322 BXT ML4 BE 12
919 523 BCT MOD ME 24 920 224 BXT ML2 BE S 24 vagy

920 324 BXT ML4 BE 24

919 524 BCT MOD ME 30 920 224 BXT ML2 BE S 24 vagy
920 324 BXT ML4 BE 24

919 525 BCT MOD ME 48 920 225 BXT ML2 BE S 48 vagy
920 325 BXT ML4 BE 48

919 526 BCT MOD ME 60 920 326 BXT ML4 BE 60
919 527 BCT MOD ME 110 920 327 BXT ML4 BE 180
919 560 BCT MOD ME C 5 ––
919 561 BCT MOD ME C 12 ––
919 562 BCT MOD ME C 24 920 364 BXT ML4 BE C 24
919 563 BCT MOD ME C 30 920 364 BXT ML4 BE C 24
919 540 BCT MOD MD 5 920 240 BXT ML2 BD S 5 vagy

920 340 BXT ML4 BD 5
919 541 BCT MOD MD 12 920 242 BXT ML2 BD S 12 vagy

920 342 BXT ML4 BD 12
919 542 BCT MOD MD 15 920 242 BXT ML2 BD S 12 vagy

920 342 BXT ML4 BD 12
919 543 BCT MOD MD 24 920 244 BXT ML2 BD S 24 vagy

920 344 BXT ML4 BD 24
919 544 BCT MOD MD 30 920 244 BXT ML2 BD S 24 vagy

920 344 BXT ML4 BD 24
919 545 BCT MOD MD 48 920 245 BXT ML2 BD S 48 vagy

920 345 BXT ML4 BD 48
919 546 BCT MOD MD 60 920 346 BXT ML4 BD 60
919 547 BCT MOD MD 110 920 247 BXT ML2 BD 180 vagy

920 347 BXT ML4 BD 180
919 549 BCT MOD MD 250 ––
919 570 BCT MOD MD HF 5 920 270 BXT ML2 BE HFS 5vagy

920 370 BXT ML4 BE HF 5
919 571 BCT MOD MD HFD 5 920 271 BXT ML2 BD HFS 5vagy

920 371 BXT ML4 BD HF 5
919 575 BCT MOD MD HFD 24 920 375 BXT ML4 BD HF 24
919 552 BCT MOD MD TC N ––
919 589 BCT MOD MY 250 920 389 BXT ML4 MY 250

Levezetők robbanásveszélyes területekre
919 507 BCT BAS EX 920 301 BXT BAS EX
919 580 BCT MOD MD EX 24 920 381 BXT ML4 BD EX 24
919 581 BCT MOD MD EX 30 920 381 BXT ML4 BD EX 24
919 583 BCT MOD MD HFD EX 6 ––

Tartozék
919 502 GDT 90 ––
919 504 BCT MOD PTS 920 309 BXT M4 T
919 505 EKS BCT 920 308 BXT M4 E 
919 508 EFK BCT 920 395 SAK BXT LR

BLITZDUCTOR CT BLITZDUCTOR XT
Cikkszám Típus Cikkszám Típus

BLITZDUCTOR CT BLITZDUCTOR XT
Cikkszám Típus Cikkszám Típus

INFORMÁCIÓTECHNIKA
KÉTRÉSZES KALAPSÍNRE PATTINTHATÓ 
TÚLFESZÜLTSÉG-LEVEZETŐK

BLITZDUCTOR® XT
BCT-BXT helyettesítő táblázat
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Villámvédelem
Túlfeszültség-védelem
Munkavédelem

DEHN + SÖHNE 
GmbH + Co.KG.
magyarországi 
képviselete
2040 Budaörs, 
Bimbó utca 9.

Tel. +36-23-500-802
Fax. +36-23-500-803
www.dehn.hu
dehn@t-online.hu
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