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A NivuLevel 150 egy elemes/akkumulátoros szintmérő 

rendszer, mely olyan mérési pontokon alkamazható, ahol nincs 

hálózati tápellátás. Alacsony energiafogyasztásának 

köszönhetően a rendszer hosszú működési időt kínál. A 

rendszer programozása és az adatok kiolvasása USB 

interfészen keresztül egyszerűen elvégezhető.

A NivuLevel 150 szintmérő rendszer 

szint és hőmérséklet adatokat gyűjt. Egy 

adatgyűjtő egységből és egy alámerülő 

hidrosztatikus nyomásmérő cellából áll.

A kiválasztott rögzítési periódusidőtől 

függően a rendszer működési ideje akár 

5 év is lehet. Az egység megtáplálása AA 

típusú elemekkel történik, amiket a 

felhasználó helyben kicserélhet. 

Ez garantálja a gazdaságos és hatékony 

üzemeltetést akár több éven keresztül. A 

rögzített adatokat egy belső 

memóriakártyára menti, melyeket 

USB interfészen keresztül lehet 

kiolvasni. 

A belső memóriakártya kapacitása 

körülbelül 1 000 000 leolvasást tesz 

lehetővé. A mérési adatok CSV fájl 

formátumban kerülnek rögzítésre, így 

azok feldolgozása gyors és egyszerű. 

NivuLevel 150

n Elemes/akkumulátors szintmérő 
rendszer

n Beépített adatrögzítés kb. 1 000 000 mért 
érték számára

n ATEX zóna 1-ben is használható

n Eseményvezérlés

n Szint és hőmérséklet adatok rögzítése

n Egyszerű elemcsere, amelyet az ügyfél 
is elvégezhet
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NivuBar I²C alámerülő érzékelő

Méretek mm-ben

Műszaki adatok
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ø39.5

Kék PUR kábel, 
ø7.4 mm

I²C kommunikáció

Műszaki adatok

   

NivuLevel 150 szintmérő rendszer, adatgyűjtő modul 

Energiaellátás  típusú elem4.5 V DC (3 x AA  )

Elem élettartam 60 mérés/nap esetén (25 percenként)

megközelíthetőleg 5 év

Burkolat fém / műanyag

Súly kb. 500 g (szintérzékelő nélkül)

Védelem IP66

Üzemeltetési hőmérséklet -25°C - +70°C

Tárolási hőmérséklet -30°C - +85°C

Páratartalom max. 80%, nem lecsapódó

Kijelző nincs

Pontosság 0.25% a

Bemenet 1 x I²C (az érzékelő számára)

Kimenet 1 x USB (FDTI chip)

Memória beépített SD kártya, kb. 1 000 000 mért 

érték (szint / hőmérséklet)

Mentési ciklus Beállítható gyakoriság (1 perc...1 nap)

Adatátvitel / USB kábelen keresztül, PC szoftverrel

programozás 

Adatformátum CSV

Műszaki adatok

   

Alámerülő érzékelő (szint / hőmérséklet) 

Jelvezeték Poliuretán, 6 x 0.14 mm² árnyékolt, 

ø7.4 mm

Burkolat rozsdamentes acél 1.4404

Súly 1200 g (10 m vezetékkel)

Méretek hossz 129 mm, átmérő 39.5 mm

Védelem IP68

Méréshatár 0-4 m / 0-10 m H O2

Vezeték hossz max. 30 m

Membrán kapacitív kerámia mérőcella

Működés hőmérséklet -10°C - +70°C (a mért közegben)

Tárolási hőmérséklet -25°C - +70°C

Páratartalom max. 80%, nem lecsapódó

NivuLevel 150 adatgyűjtő egység

Méretek mm-ben
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