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Villám- és túlfeszültség-védelmi megoldások 

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) villámvédelmi szempontból 

(XIV. fejezet) sok újdonságot hordoz magában a korábbi OTSZ-ekhez képest. Amennyiben norma szerinti villámvédelmi 

rendszert kell létesíteni, úgy az MSZ EN 62305 szabványsorozat előírásai irányadóak. Az MSZ EN 62305-3 szabvány 5.4. 

és E5.4. fejezetének megfelelően 10 nál kisebb földelési ellenállás értékre kell törekedni.  

A telepítés körülményei sok esetben földelőszondás („A” típusú) kialakítást követelnek meg. A DEHN + SÖHNE 

1958-ban szabadalmaztatta toldható földelőszondás megoldását, mely számos előnnyel bír: 

 az 1 és 1,5 méteres daraboknak köszönhetően könnyen szállítható és kezelhető; 

 a csapos csatlakozások megbízható kötéseket adnak; 

 a speciális beütőfejekkel (a toldócsapok védelme érdekében szükséges) könnyen telepíthető; 

 telepítéskor, folyamatos mérés mellett, a szükséges hosszúságot tudjuk leverni. 

Mind kézi, mind pedig gépi beütőfejek rendelkezésre állnak a Ø20 és Ø25 mm átmérőjű földelőszondákhoz. Gépi 

beütőfejek a következő típusú gépekhez készülnek: Wacker Neuson, Atlas Copco, Bosch, Makita. Személyes 

tapasztalataink alapján a Bosch GSH 27 típusú gép a legkönnyebben elérhető, 

országszerte több helyen bérelhető. 

A DEHN + SÖHNE tapasztalata és gyakorlata szerint az optimális 

mélyföldelő szondahossz 9 m (!). Egy, a képeken is látható tavaly nyári projektünk 

során, átlagos talajviszonyok mellett (feltöltött talaj, építési 

törmelék, normál talaj váltakozása) egy nagykiterjedésű 

épület körül 4,5 és 9 méter közötti hosszúságú 

mélyföldelő szondákkal sikerült 10  körüli földelési 

ellenállás értékeket elérnünk. A fenti megoldással nagyon 

könnyen tettük mindezt.  

További információkat kaphat Tőlünk 

elérhetőségeink valamelyikén. 

Az eddigi hírlevelek elérhetőek a ROBEX Irányítástechnikai Kft. weboldalán - www.robex.hu.  
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Levelünket csak olyan címzetteknek szeretnénk eljuttatni, akik a 

témában valóban érintettek, és akinek az általunk küldött infor-

mációk értékesek lehetnek. 
  

Amennyiben nem szeretne tőlünk a továbbiakban hasonló  üzene-

tet kapni, kérjük küldjön egy e-mailt a kusnyar@robex.hu címre, 

a tárgyba írja bele: LEIRATKOZÁS.  

 

Elnézését kérjük, ha levelünkkel zavartuk! 
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